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PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 
 

 Attacco universale Keystone  

 Compatibili con tutte le serie civili tramite    

specifico adattatore 

 Disponibili in BIANCO e NERO con lente in tinta  

 Occupano un solo posto interruttore 

 Si integrano perfettamente nell’ambiente 

 Praticità d’installazione 

 Funzionamento intuitivo 

 Performance tecniche avanzate 

 Adatti a tutti i sistemi di sicurezza e domotica 

 Versione H2 per montaggio a 2,20mt.  

 Versione S per montaggio a soffitto  

 Versione L per distanza di rilevamento 10mt. 

 

 

DoK IR 
SENSORE INFRAROSSO  
 

• Distanza di rilevamento 6 mt.   

• Copertura 120° orizzontali 90° ver�cali  

• Alimentazione 12 Vcc  

• Assorbimento a riposo 13mA   

• Lente Fresnel sferica an�riflesso  

• Memoria di allarme con ingresso +I  

• Regolazione impulsi in 2 posizioni   

• Temperatura funzionamento 0°C/+40°C 

• Funzioni ges�te da microprocessore   

• Piroele,rico duale in To5   

• Trimmer  di regolazione portata   

• Funzione STAND-BY 

• Versione H2 per montaggio a 2,2mt. di altezza 

• Versione S per montaggio a soffi5o 

• Versione L distanza di rilevamento 10mt. 

DoK DT 
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA  
 

• Infrarosso passivo con portata 5 mt.  

• Microonda in antenna planare frequenza  10.525Ghz 

• Modalità di funzionamento esclusiva in AND 

• Copertura orizzontale 120° - ver�cale 90° 

• Alimentazione +12 Vcc                

• Assorbimento a riposo 15mA  

• Memoria di allarme con ingresso +I  

• Temperatura di funzionamento 0°/+40°        

• Visualizzazione funzioni tramite led 

• Copertura prossima raso muro  

• Compensazione termica 

• Protezione IP 20 

• Versione H2 per montaggio a 2,2mt. di altezza 

• Versione S per montaggio a soffi5o 

• Versione L distanza di rilevamento 10mt. 

SENSORI  INCASSO 

I sensori da incasso DoK, doppia tecnologia DT o infrarosso IR, progettati per essere inseriti nel              

sistema modulare universale KEYSTONE, sono compatibili con tutte le serie mediante appositi              

adattatori, facilmente reperibili in commercio. Vanno fissati al telaio ed inseriti direttamente nella          

scatola 503 ad altezza interruttore: pratici da installare, in un solo rapido gesto sono perfettamente 

integrati nell’ambiente. Discreti ed eleganti nelle due tonalità bianco e nero con lente in tinta,          

occupano un solo modulo interruttore, sono semplici da utilizzare e garantiscono una copertura             

ottimale dell’area da proteggere.  Utilizzabili con qualsiasi tipo di impianto d’allarme o di domotica,          

sono disponibili anche in versione H2 per montaggio ad altezza 2mt., versione S per montaggio a          

soffitto, versione L con distanza di rilevamento 10mt.  

 




